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Gavita y Philips GreenPower
Lámparas profesionales HPS

Especifi caciones
Lámparas Gavita Enhanced HPS 230V HPS, 

adecuadas para los balastros de alta frecuencia DigiStar 

Gavita 400W Enhanced HPS
Base de la lámpara: E40
PPF: 725 μmol
Mantenimiento 1 año (5000 horas):  >95%

Gavita 600W Enhanced HPS
Base de la lámpara: E40
PPF: 1100 μmol
Mantenimiento 1 año (5000 horas):  >95%

Las lámparas de alta frecuencia de Gavita Pro 

y Philips Green Power HPS 400V son adecuadas 

para los balastros de frecuencia de Pro-line 

Gavita Pro 600W EL
Base de la lámpara: E40
PPF: 1150 μmol
Mantenimiento 1 año (5000 horas):  >95%

Gavita Pro 1000W EL SE (expected Q1 2012)
Base de la lámpara: E40
PPF: 1930 μmol
Mantenimiento 1 año (5000 horas):   >95% 

Philips Master GreenPower 400V 600W EL
Base de la lámpara: E40
PPF: 1170 μmol
Mantenimiento 1 año (5000 horas):   >95%

Philips Master GreenPower Plus 400V 1000W EL DE
Base de la lámpara: K12 x 30S
PPF:  2085 μmol
Mantenimiento 1 año (5000 horas):  >95%

Gavita 400W Enhanced HPS

Philips Master GreenPower 400V 600W EL

Gavita Pro 1000W EL SE

Philips Master GreenPower Plus 400V 1000W EL Double Ended

Gavita 600W Enhanced HPS

Gavita Pro 600W EL


